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TECHNICKÉ PARAMETRY

Zabarvení stříbrná střední

VLASTNOSTI A VÝHODY

Potlačená sluneční energie 70 %

Přenos viditelného světla 28 %

Přenos UV záření < 1 %

Absorpce 38 %

Tloušťka fólie 45 μm

Záruka 7 let

- omezuje průnik tepelné sluneční energie prosklenými plochami do objetku
- chrání před vyblednutím
- sníží náklady na klimatizaci
- zrcadlový efekt skla zneprůhlední
- 99% UV filtr
- omezí oslnění

Stínící koeficient 0.34

Tyto okenní fólie chrání proti horku, úniku tepla a přispívají k ochraně zraku omezením možností oslnění. Okenní fólie v létě 
omezují průnik tepla do objektu, v zimě vyzařování tepla z objektu, a podstatně tak přispívají ke snížení tepelných ztrát. Vysoký 
útlum UV záření přispívá nejen k ochraně zdraví osob, ale i k zachování barev materiálů a předmětů za chráněnou prosklenou 
plochou. Fólie dále chrání sklo proti roztříštění a osoby před pořezáním. Po úderu do skleněné tabule se sice objeví praskliny v 
četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na okenní fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. 
Okenní fólie na skle vytvářejí příjemné prostředí a zlepšují vzhled objektu tónováním a sjednocením vzhledu oken.
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